
し尿（kℓ）
浄化槽汚泥

（kℓ）
農集汚泥（kℓ） 合計（kℓ）

前年
比較（kℓ）

前年比

穂高地区 5,796.58 2,219.12 0.00 8,015.70 -513.22 94.0%

豊科地区 2,036.68 900.96 0.00 2,937.64 -192.26 93.9%

堀金地区 868.68 230.27 0.00 1,098.95 -119.03 90.2%

明科地区 726.45 452.63 1,885.27 3,064.35 -532.46 85.2%

三郷地区 1,631.22 0.00 0.00 1,631.22 -195.10 89.3%

11,059.61 3,802.98 1,885.27 16,747.86 -1,552.07 91.5%

209.33 212.92 148.98 571.23 -57.91 90.8%

679.55 363.31 0.00 1,042.86 -121.54 89.6%

1,037.35 82.97 0.00 1,120.32 -35.06 97.0%

12,985.84 4,462.18 2,034.25 19,482.27 -1,766.58 91.7%

※負荷率とは施設処理能力（78kℓ/日）に対する現在の負荷比率です。

し尿（kℓ）
浄化槽汚泥

（kℓ）
農集汚泥（kℓ） 合計（kℓ）

前年
比較（kℓ）

前年比

穂高地区 4,941.46 2,320.37 0.00 7,261.83 -753.87 90.6%

豊科地区 1,810.30 825.61 0.00 2,635.91 -301.73 89.7%

堀金地区 774.41 136.36 0.00 910.77 -188.18 82.9%

明科地区 661.90 418.74 1,177.42 2,258.06 -806.29 73.7%

三郷地区 1,496.76 0.00 0.00 1,496.76 -134.46 91.8%

9,684.83 3,701.08 1,177.42 14,563.33 -2,184.53 87.0%

181.64 241.26 145.44 568.34 -2.89 99.5%

626.61 234.41 0.00 861.02 -181.84 82.6%

867.08 27.76 0.00 894.84 -225.48 79.9%

11,360.16 4,204.51 1,322.86 16,887.53 -2,594.74 86.7%

※負荷率とは施設処理能力（78kℓ/日）に対する現在の負荷比率です。

松川村

合計（kℓ）

年間負荷率＝68.4％ 1日の平均処理量＝約53kℓ

平成25年度　搬入量

市町村名

安曇野市（合計）

生坂村

池田町

池田町

松川村

合計（kℓ）

年間負荷率＝59.3％ 1日の平均処理量＝約46kℓ
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市町村名
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